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(§) Einrichtung zur Ubertragung einer Antriebskraft zwischen zwei Bauteil 

Einrichtung zur Ubertragung einer Antriebskraft zwischen 
zwei Bautellen. 

Bei einer bekannten Einrichtung zur Ubertragung einer An- 
triebskraft zwischen zwei Bauteilen wird ein mit beiden Bau- 
teilen im Eingriff stehender Deckel, welcher das das eino 
Bauteil aufnehmende Gehause abdichtet, in Richtung der 
Verschiebeachse dieses Bauteils mitbewegt. Dadurch woist 
die Einrichtung erheblichen Platzbedarf in Richtung der Ver- 
schiebeachse auf. 

Die Erfindung seta einen Deckel (5) ein. der irn Gehfiu&e (1) 
derart drehbar gelagert ist, daft infoige des Eingriff s zwi- 
schen Deckel (5) und dem einen Bauteil (22) einer Drehung 
des Deckels (5) eine Verschiebung des Bauteils (22) ent- 
spricht. 

Die Einrichtung la&t sich beispielsweise zum Antrieb eines 
lamellenartigen Ventilglieds (zweites Bauteil 2) durch einen 
Stellantrieb (8) im Ventiltrager (Gehause 1) eines Kompres- 
sorseinsetzen. 
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